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JYZ 圆锥破碎机系列

JYZ 圆锥破碎机系列

本系列破碎机广泛应用在冶金、建筑、道路、化工和硅酸盐等工业中，适用于

破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。

本机具有结构可靠、生产效率高、调整方便、产品粒形佳、粒度分布均匀、使用经济等特点，

目前国内外广为使用。弹簧保险系统是过载保护装置，可使异物铁块通过破碎腔不危害破碎机。采

用干油、水两种密封形式，使石粉与润滑油隔离，保证机器运行稳定。破碎腔型式由矿石用途决定，

标准型适用于中碎；中型适用于中细碎；短头型适用于细碎。

Настоящая серия оборудования широко применяется в металлургической, строительной, 
дорожно-строительной, химической и фосфатной промышленности и предназначается для 
дробления твёрдой и средне-твёрдой руды и породы.

Конусная дробилка нашей компании оболадает такими спецификами, как надёжная 
конструкция, высокая производительность, удобное регулирование, хорошая форма изделении, 
равномерная зернистости изделений и экономная эксплуатация. Она широко используется на 
мирвом рынке. Предохранительная система пружины является охранительной установкой от 
перегрузки. Она существует, чтобы полость дробления избегала от поломки, когда материалы 
проходят. Конусная дробилка нашей компании применяет водную герметическую форму и 
глицеринную герметическую форму, чтобы отделить мел с маслом и машина стабильно работала. 
Форма полости дробления определяется назначением руды. Стандартная форма предназначается для 
среднего дробления; средняя форма – для мелкого дробления; короткоголовая форма – для мелкого 
дробления.

Серия конусной дробилки типа JYZ

产品优势和特点
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技术参数 Технические параметры
型 　号 功率 (kw)最大进料 (mm) 处理量 (t/h) 
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排料范围 (mm) 
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тип
破碎锥直径 (mm) 
         диаметр 
дробящего конуса

    максимальная 
зернистость впуска

регулированная сфера 
  выпускного отверстия производительность мощность габаритный размер
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4

5

9
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1.Ограничитель амплитуды  2.Ведомый дебаланс  3.Дробящий конус  
4.Чашечый подшипник 5.Пружина  6.Передача
7.Сплошный вал  8.Электродвигатель  9.Станина  10.Эксцентричный вал

Новаторство в технике , надёжность в торговле

Серия конусной дробилки типа JYZ /Часть «продукция»

外形尺寸(mm)

1.调整套部          2.支承套部       3.破碎圆锥部

4.碗形轴承部      5.弹簧部           6.传动部

7.联轴器     8.主电动机   9.机架部   10.偏心轴部




